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Anschließen ...



}		Kompaktes Multi- und Dosimeter nach IEC 61674 für die 

Abnahme- und Sachverständigenprüfung und zur Qualitäts-

sicherung in der Röntgendiagnostik (Einzelmodelle z.B. für  

RAD/FLU, DENT, CT, MAM, IGRT sind erhältlich)

}		Anschluss des Medizinproduktes der Klasse IIb an einen PC via USB

}		Simultane Messung der Dosis, Dosisleistung, Dosis pro Puls, 

Pulsanzahl, Pulsfrequenz, Bestrahlungszeit, Röhrenspannung, 

Gesamtfilterung, Halbwertschichtdicke, der Wellenformen der 

Röhrenspannung und der Dosisleistung sowie der mAs (optional) 

in einem Schuss

}		Dosis-/Dosisleistungsmessung bei einer Gesamtfilterung von 

bis zu 2,5 mm Cu möglich

}		Messung der maximalen (kVpmax), mittleren (kVpmean) und 

praktischen Spitzenspannung (PPV) gemäß dem Algorithmus 

nach IEC 61676

}		Wahre Präzision: Dosisgenauigkeit im RAD/FLU Bereich typisch 

± 1,5% und im MAM Bereich ± 2,5%, Langzeitstabilität  ± 1 % 

pro Jahr, Dosisfestigkeit für Bestrahlungen bis zu 40 Gy ± 1 % 
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... ausrichten ...



}	Röhrenachsenunabhängige Ausrichtung im Strahlenfeld 

}	 Ergonomisches Design verhindert ein Verrutschen nach 

dem Ausrichten

}	Autostart-/Autostop-Modus mit Autoreset-Funktion

}	 Automatische Dosis- und kV-Messbereichswahl während 

der Messung 

}	Automatische Gesamtfilterungskompensation bis zu 55 mm Al

}		Automatische Bestimmung der Halbwertschichtdicke in allen 

Anwendungen inkl. MAM

}		Optionale mAs-Messung (invasiv und nicht-invasiv)
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... auswerten.



}		Variable Anzeige der Messgrößen (nur ausgewählte Parameter 

oder alle auf einen Blick)

}		Anzeige der statistischen Auswertung (Mittelwert, Standard-

abweichung, Variationskoeffizient) durch einfaches Markieren  

der Messergebnisse

}		Automatischer Daten-Export nach Track-it®

}		Daten- und Wellenformexport im XLS, XML oder CSV Format zur 

Weiterverarbeitung

}		Export von Messdaten direkt in ein Excel-Template möglich

}		Verschiedene Anzeigesprachen der Software wählbar (deutsch, 

englisch, französisch, spanisch, portugiesisch, italienisch, russisch, 

chinesisch, japanisch)
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Technische Daten

Messbereiche
Dosisleistung R/F/D/CT 5 μGy/s ... 500 mGy/s, ± 3,5 % (typisch ± 1,5 %) 
Sensitivity Mode 0,1 μGy/s ... 500 mGy/s (typisch ± 5 %) 
Triggerlevel min. 10 nGy/s (typisch)
Dosis R/F/D/CT 50 nGy ... 500 Gy, ± 3,5 % (typisch ± 1,5 %)
Röhrenspannung R/F/D/CT (40 ... 150) kV, ± 1,5 % oder ± 1 kV  
 (typisch ± 0,75 % oder ± 0,5 kV)
Gesamtfilterung (1,5 ... 40) mm Al, ± 10 % oder ± 0,5 mm Al
Halbwertschichtdicke R/F/D/CT (0,95 ... 13,5) mm Al, ± 10 % oder ± 0,25 mm Al 
 (typisch ± 0,1 mm Al)
Dosisleistung MAM* 50 μGy/s ... 500 mGy/s, ± 2,5 %
Dosis MAM* 0,5 μGy ... 500 Gy, ± 2,5 %
Röhrenspannung MAM* (20 ... 49) kV **, ± 0,5 kV
Halbwertschichtdicke MAM* (0,25 ... 0,75) mm Al, ± 0,01 mm Al
Dosis pro Puls 50 nGy ... 500 Gy, ± 3,5 % (typisch ± 1,5 %)
Pulsanzahl 0 ... 99999
Pulsfrequenz 0,2 Hz ... 500 Hz
Bestrahlungszeit 1 ms ... 298 h, ± 1 % oder ± 0,5 ms

PC Schnittstelle USB V2.0 full speed
Abmessungen 115 mm x 50 mm x 9 mm
Gewicht  250 g

* gilt für Mo/30μmMo, Mo/25μmRh, Mo/250μmCu, W/50μmRh, W/50μmAg, 
W/0,7mmAl, W/1,1mmTi, W/300μmCu, Rh/25μmRh, Rh/30μmAg, Rh/250μmCu 

** in Abhängigkeit von der Strahlenqualität

Bestellinformation
[L981815] NOMEX Multimeter All-in
für Messungen in R/F/DENT/CT/MAM. Einschließlich NOMEX® Multimeter, Soft-
ware auf CD, 2 m USB-Kabel, 5 m aktives Verlängerungskabel, Kalibrierzertifikat, 
Gebrauchsanweisung und einem Transportkoffer. PC Anschluss erforderlich.

Verschiedene Modelle jeweils mit/ohne mAs-Option sind erhältlich.

Zubehör
[L981530] NOMEX® mAs
[T20016] NOMEX® Multimeter Halterung
[T20017] NOMEX® Kassettenadapter
[E41700B,S,G] NOMEX® Servicevertrag Bronze, Silber, Gold
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